ADSL MODEMI KASUTUSJUHEND

Enne modemi installeerimist tutvuge hoolikalt käesoleva juhendiga!

· Varuge aega, et seade jõuaks kohaneda temperatuuri muutusega kui tulete külmast sooja ruumi.

· Ärge asetage modemit ega teisi arvuti detaile magnetvälja ega jätke neid päikese või otsese kuumuse kätte (ka mitte radiaatori lähedale)!

· Paigutage seade nii, et vältida kukkumisohtu, . 

· Vältige seadme kokkupuutumist vee või muude vedelikega! Kui see siiski juhtub, siis koheselt eemaldage seade vooluvõrgust! Edasine seadme kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrišokki. Vajadusel võib seadme välispinda puhastada niiske lapiga, kuid enne tuleb toitejuhe seinast välja tõmmata. Ärge hoidke kunagi mingit vedelikku sisaldavat anumat ega ka muid esemeid seadme peal!

· Ärge võtke seadet lahti! 

· Vältige modemi kasutamist tolmuses, suitsuses või niiskes keskkonnas.

· Ärge kunagi kasutage seadet, kui elektrijuhe on kahjustunud, samuti ei tohiks juhtme peale astuda ega midagi sellele asetada.

· Veenduge, et teie arvuti vastab modemi tööks vajalikele miinimumnõuetele.

· Ühendage ADSL liin. Kui kasutate sama telefoniliini telefoni ja ADSL ühenduse jaoks, siis on vajalik kasutada jagajat (Splitter) või mikrofiltreid (microfilter). Vt joonis. Täpsema info saamiseks ja üle ISDN’i ADSL’i kasutamiseks tutvuge oma modemi kasutusjuhendiga.
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· Ühendage arvuti modemiga. Kui on tegemist ruuterit sisaldava modemiga, siis on selleks kaks võimalust: otse (kiirem) ja läbi ruuteri (saab ühendada mitu arvutit). WLAN modemi puhul seda punkti ei täideta. Täpsema info saamiseks tutvuge oma modemi kasutusjuhendiga.

· Ühendage modemi toide. Lülitage modem sisse.

· Vajadusel installeerige driver’id ja konfigureerige ühendus. Kui konfigureerimisel on midagi väga valesti läinud, siis modemi tagaküljel on reset nupp, mida all hoides saate taastada vaikesätted.

· Täpsema info saamiseks ja modemi erinevate võimaluste kasutamiseks tutvuge oma modemi kasutusjuhendiga.

· Soovitatav on kasutada modemi äikese kaitset. Siiski oleks igal juhul mõistlik äikese ajaks tõmmata välja telefoni liini juhe ja modemi toitejuhe (ja loomulikult ka arvuti toitekaabel), kuna vastasel juhul võib äike rikkuda teie modemi või terve arvuti. Täiesti reaalne on ka tulekahju tekkimise oht! Pistikut seinakontaktist välja tõmmates hoidke alati pistikust ja mitte juhtmest.
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