ARVUTI KASUTUSJUHEND

Tutvuge käesoleva juhendiga enne arvuti paigutamist töökohale ning ühendamist lisaseadmete ja vooluvõrguga!
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KLICKi garantii- ja hooldusosakond:



Mustamäe tee 44, Tallinn 10621



Avatud: E-R 9-20, L 10-18



e-post: 

 HYPERLINK "mailto:hooldus@k-arvutisalong.ee"
hooldus@klick.ee
ARVUTI ESIPANEEL
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ARVUTI TAGAPANEEL

Arvuti tagapaneelil olevate ühenduspesade (portide) külge ühendatakse erinevad arvuti lisaseadmed

(nt. printer, skanner, kõlarid, klaviatuur, hiir jne.). Ühenduspesad (pordid) on märgistatud värvide ja/või tingmärkidega ning erikujulised.
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Toitejuhtme pesa


Toiteploki jahutusventilaator


Klaviatuuri pesa (PS/2)


Arvutihiire pesa (PS/2)


USB ühenduspesad (pordid)


Integreeritud võrgukaart (NIC)


Serial port1 (COM1)


Integreeritud videokaart (VGA) või Serial port2 (COM2)


Paralleel port (LPT)


Integreeritud helikaart:


      roheline – heli väljund (out)


      sinine – heli sisend (in)


      roosa – mikrofon


Game/Midi ühenduspesa (port)


Laienduskaardina paigaltatud videokaart (VGA)


TV-väljund


Laienduskaardina paigaltatud võrgukaart (NIC)


Modem


Laienduskaardina paigaltatud helikaart


      kollane - game/midi port


      roheline – heli väljund (out)


      sinine – heli  sisend (in)


      roosa - mikrofon


      





Kui arvutil on integreeritud VGA ja laienduskaardina paigaltatud VGA, siis ühendage monitor laienduskaardina paigaltatud VGA pistikusse.





Kui arvutil on integreeritud helikaart ja laienduskaardina paigaltatud helikaart, siis ühendage arvutikõlarid laienduskaardina paigaltatud helikaardi pistikusse.





Enamus tähistusi arvuti tagaküljel kattuvad pildil näidatuga.


Mõned tähistused võivad erineda oma asetuse poolest emaplaadi tõttu.























CD-ROM/CD-RW/DVD seade


CD-ROM/CD-RW/DVD seadme sahtli avamise/sulgemise nupp      


vabad laienduspesad


Flopiseade (FDD)/MO/ZIP seade


Arvuti sisse-välja lülitamise nupp (Power)


Kõvaketta (HDD) töötamise signaallamp (punast värvi – tähistab kõvaketta (HDD) tööprotsessi, mille jooksul loetakse või kirjutatakse andmeid)


Arvuti töötamise signaallamp (rohelist värvi-süttimisel tähistab arvuti käivitumist ja kustumisel arvuti väljalülitumist)
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Olenevalt korpuse mudelist, võivad korpuse esipaneelil asetseda ka järgmised ühenduspesad:








�	- heli väljund


               (nt. kõlarid)


�      - mikrofon





�    - USB ühenduspesa





Arvuti või arvutilisaseadmete ülekuumenemise vältimiseks ärge paigutage arvutit otsese päikesevalguse kätte või küttekeha lähedusse!





Tuues arvutikomplekti külma ilmaga sooja tuppa, tuleb sel kahjustuste vältimiseks lasta paar tundi soojeneda!





Arvuti on kohandatud tööks temperatuuril 5-35 °C ja 50-80%-lise õhuniiskuse juures!





Arvuti ja arvutilisaseadmete paigaldamisel peab olema tagatud vaba õhuvool arvuti ja arvutilisaseadmete ümber!





Arvutit ja arvutilisaseadmeid ei tohi paigaldada kinnisesse kappi ega kinni katta!





Veenduge, et kõik arvuti ja arvutilisaseadmete ühendusjuhtmed on korralikult ühendatud!





Enne seadmete vooluvõrku ühendamist kontrollige, et kõikide seadmete toitelülitid oleksid väljalülitatud asendis!





Ärge ühendage kokku või lahti voolu all oleva arvuti või arvutilisaseadme juhtmeid!





Äikese ajal või pikemaks ajaks kodust lahkudes, ühendage arvuti ja arvutilisaseadmed vooluvõrgust lahti! Modemi olemasolul, ühendage modemi küljest lahti ka telefoniliin.





Vältige söömist, joomist ja suitsetamist arvuti taga töötades!





Vältige arvuti või arvutilisaseadmete sagedast sisse-välja lülitamist, sest see lühendab seadme tööiga.





Nõuetele vastava elektrivõrgu kasutamine on tootjapoolse garantii eeltingimus!





Kui vooluvõrgus esineb sagedasti pingekõikumisi või elektrikatkestusi, siis on soovitav kasutada arvutit koos katkematu toitepinge allikaga (UPS).





Hoidke originaalpakendid alles juhuks, kui tekib vajadus arvutit ja monitori transportida!





K-Arvutisalong ei vastuta erinevate arvutikomponentitega kaasatulevatelt CD plaatidelt/diskettidelt tarkvara installeerimisel tekkivate probleemide eest.





Arvutit toitev vooluliin peab olema kolmejuhtmeline ehk maanduskontuuriga. Maanduskontuur kaitseb arvutit vooluvõrgu vigade eest ja hoiab ära staatilise elektri tekke. Kui ei ole võimalik kasutada maandatud vooluvõrku, siis tuleks arvuti, monitori ja lisaseadmete vooluvõrku ühendamiseks kasutada maanduskontaktidega varustatud pikendusjuhet.


NB! Nõuetele vastava elektrivõrgu kasutamine on tootjapoolse garantii eeltingimus!










