CD SEADME KASUTUSJUHEND

Enne CD seadme installeerimist tutvuge hoolikalt käesoleva juhendiga!

· Enne CD seadme või teiste arvuti detailidega kokku puutumist maandage end näiteks radiaatori või arvuti korpuse vastu, staatiline elekter võib jäädavalt rikkuda teie arvuti detaili. Vihje: püüdke vältida arvuti monteerimise ajal sünteetilisest materjalist riideid ning kampsuneid!

· Varuge aega, et CD seadme temperatuur tõuseks toatemperatuuriga samale tasemele.

· Ärge asetage CD seadet või CD plaati magnetvälja ega jätke neid päikese kätte! Ärge laske CD seadmel kukkuda, ärge põrutage CD seadet! Hoidke CD seadet ainult külgedelt! Vältige seadme kasutamist tolmuses, suitsuses või niiskes keskkonnas! Vältige seadme kokkupuuteid vee ja teiste vedelikega, ärge kasutage puhastamiseks vett ega teisi vedelaid pesuvahendeid!

· Ärge avage CD seadet! CD seadme avamine võib põhjustada vigastusi läbi nähtamatu laserkiire või elektrošoki!!!

· vältige cd jätmist cd seadmesse arvuti transportimise ajaks!

· Ärge jätke CD sahtlit lahti pikaks ajaks, kuna nii satub tolm CD seadmesse.

· Eemaldage arvuti vooluvõrgust. Pistikut seinakontaktist välja tõmmates hoidke alati pistikust ja mitte juhtmest.

· Kui te vahetate olemasolevat CD seadet uue vastu, siis jätke meelde kaablite kinnitus. Eemaldage vana CD seade, selleks ühendage lahti kaablid ja keerake kinnituskruvid lahti, võtke CD seade välja.

· Tõstke jumper sobivasse asendisse: kui tegemist on ainukese CD seadme või peamise CD seadmega IDE2 kaabli küljes, siis peaks seade olema Master, kui tegemist on lisa CD seadmega, siis Slave. NB! Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav CD- või DVD-kirjutaja määrata Master’iks, sel puhul võib olla vajalik teise CD seadme määramine Slave’iks.

· Paigaldage CD seade vabasse CD seadme pessa, võib olla vajalik eemaldada korpuselt CD seadme ette jääv  plekk ja plastikkate. Keerake CD seade kinni 4 kruviga, kasutage ainult kettaseadmete kinnitamiseks mõeldud kruvisid, ärge keerake neid kinni liiga tugevalt kuna see võib kahjustada CD seadet!
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Ühendage CD seadme andmekaabel (IDE kaabel, tavaliselt ATA, võib kasutada ka UATA kaablit) emaplaadiga IDE 2 või Secondary IDE pessa  (kui ei ole juba ühendatud)(tutvuge selleks oma emaplaadi kasutusjuhendiga). Ühendage andmekaabel CD seadmega. Kui on tegemist Master seadmega, siis kasutage selleks pistikut A, kui Slave seadmega, siis kasutage pistikut B (pistik A kinnitub siis Master seadmega). Veenduge, et ühendate kaabli õiget pidi (kaablit saabki reeglina ühendada ainult ühte pidi), punane või sinine triip jääb alati toitejuhtme poole. Ärge kasutage liigset jõudu! NB! Ei ole soovitatav ühendada ühe IDE kaabli külge CD seadet ja kõvaketast, sest see põhjustab tuntava jõudluse languse.

· Ühendage toitejuhe. Veenduge, et ühendate seda õiget pidi, punane juhe jääb andmekaabli poole. Ärge kasutage liigset jõudu!

· Ühendage CD Audio kaabel, punane juhe on parema kanali jaoks (R), jälgi kumba pidi kaabel tuleb ühendada (selleks tutvuge oma CD seadme ja emaplaadi kasutusjuhenditega).

· Ühendage arvuti toide ja lülitage arvuti sisse. Vajadusel tehke vajalikud seadistused CMOS BIOS seadetes, tutvuge selleks oma emaplaadi kasutusjuhendiga. 

· Vajadusel installeerige driver’id (kui vaja, siis on nad kaasas). CD kirjutaja või DVD seadmete kõikide funktsioonide kasutamiseks võib olla vajalik kaasasolevate programmide installeerimine ja kasutamine.

· Kui arvuti ei tunne ära CD seadet, kontrollige toitekaablit, andmekaablit ja BIOS’e seadeid.

USB CD SEADME INSTALLEERIMINE

· Veenduge, et teie arvuti ja operatsiooni süsteem vastab CD seadme miinimumnõuetele!

· USB CD seadme installeerimiseks ühendage USB kaabel vabasse USB porti (arvuti töötab). Lülitage sisse CD seadme toide. Arvuti tunneb CD seadme ära ja sõltuvalt operatsiooni süsteemist võib olla vajalik installeerida driver’id. Peale seda on seade valmis kasutamiseks. Kui te kasutate USB 1.1, siis ärge kirjutage plaate suuremal kiirusel kui 4X või 8X (tutvuge täpsete andmete saamiseks oma CD seadme kasutusjuhendiga).

· USB CD seadme lahti ühendamiseks lihtsalt ühendage ta lahti USB pordist. Siiski Windows ME ja Windows 2000 ja vanemate operatsiooni süsteemide puhul tuleb kasutada „Safe Removal“ protseduuri. Selleks klikake „safe removal“ ikooni, “Unplug or Eject Hardware” aken ilmub, sealt valite seadme, mida soovite lahti ühendada ja vajutate “STOP”, pärast võite ühendada CD seadme lahti USB pordist. 

· Ärge üritage avada CD sahtlit ega ühendada USB CD seadet arvuti küljest lahti, kui punane indikaatortuli põleb, st toimub CD-le kirjutamine, sest see põhjustab kirjutatava CD kõlbmatuks muutumise! Samuti üritage seda vältida info lugemise ajal.

· Ärge sisestage CD seadmesse vigaseid, tolmuseid või märgi CD-sid!

· Kui CD-lt lugemine või CD-le kirjutamine ei õnnestu, kontrollige, et te ei ole CD-d sisestanud valet pidi ja et kasutate CD seadme poolt toetatavat meediat. Jälgige, et CD plaat ei oleks määrdunud või kriibitud. 

· Kui CD kasutamisel kostub seadmest ebatavalist müra, võib põhjuseks olla tsentrist väljas CD plaat. Ärge sellist plaati enam kasutage! Kui probleem esineb kõikide CD plaatidega, pöörduge kohta, kust ostsite seadme või garantii hooldusesse.

· Kui tekib probleeme CD sahtli avamisega, siis on seda võimalik avada manuaalselt. Selleks lülitage seade välja, ja lükake esipaneelil asuvasse väikesesse avasse näiteks sirgeks väänatud kirjaklambri ots. Suruge rahulikult ja sahtel avaneb.

· Ärge kasutage jõudu CD sahtli avamisel ega sulgemisel, samuti ärge väänake sahtlit üles-alla või paremale-vasakule. Ärge toppige midagi CD seadmesse.

· CD kirjutamisel püüdke hoida arvutis käimas võimalikult vähe programme, et CD kirjutamiseks jätkuks piisavalt ressurssi. Kirjutage pigem madalama kiirusega, kuna nii on jõudlusest tekkivate probleemide tekkimise oht väikesem ja CD saab kvaliteetsem. Audio CD-sid ärge kirjutage kiiremini kui 12X, sest suuremal kiirusel kirjutatud plaati ei pruugi CD mängijad välja lugeda.

KLICKi garantii- ja hooldusosakond:

Mustamäe tee 44, Tallinn 10621

Avatud: E-R 9-20, L 10-18
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