EMAPLAADI KASUTUSJUHEND

Enne emaplaadi installeerimist tutvuge hoolikalt käesoleva juhendiga!

· Enne emaplaadi kätte võtmist maandage end näiteks radiaatori või arvuti korpuse vastu, staatiline elekter võib jäädavalt rikkuda teie emaplaadi. Samuti maandage end enne arvuti monteerima asumist. Vihje: püüdke vältida arvuti monteerimise ajal sünteetilisest materjalist riideid ning kampsuneid!

· Ühendage arvuti lahti vooluvõrgust
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Loe seda punkti, kui vahetate emaplaati: ühendage portidest lahti kõik kaablid arvuti tagapaneelil; ühendage lahti vana emaplaadi küljest toitejuhtmed, IDE-kaablid, esipaneeli, esipaneeli USB pordi ja heli (kui on) juhtmed; eemaldage ettevaatlikult kõik lisakaardid hoides neid külgedest, tuleb vältida igasugust mikroskeemide puudutamist (mõningatel emaplaatidel on AGP pesa (videokaardi pesa) emaplaadi keskkoha poolses otsas väike hoovake, mida tuleb alla vajutada kaarti samal ajal üles tõstes); eemaldage mälukaardid vajutades mälupesa otstes olevad hoovakesed alla, võta mälukaart välja hoides otstest; eemaldage protsessori jahutus ja protsessor, protsessori eemaldamiseks pöörake protsessori fikseerimishoob ülemisse asendisse. Hoidke protsessorit ainult külgedelt! Keerake lahti kõik emaplaadi kinnituskruvid ja tõstke ettevaatlikult emaplaat arvuti korpusest välja. 

· Puhastage arvuti korpus, toiteplokk ja kõik ülejäänud detailid ettevaatlikult tolmust. Vihje: tolmupuhastuseks on väga mugav kasutada suruõhku.
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Eemaldage korpuse küljest vana emaplaadi pordiplekk, kui teie vana pordiplekk ei sobi uue emaplaadi portide paigutusega. Paigaldage uus pordiplekk.

· Kontrollige, et uue emaplaadi kõikide kinnituskruvi aukude kohal oleks korpuses kas kinnituskoht või tugimutter, kui ei ole, siis paigaldage vastavatesse kohtadesse emaplaadi tugimutrid.

· Asetage emaplaat ettevaatlikult kohale, hoides emaplaadi servadest. Väldi puutumast skeemi või selle elemente! Veendu, et kõik tagapaneeli pordid satuksid täpselt oma kohtadele ja et kusagil ei jää mõni plekk pistiku ette. Kui vaja murra vastava pistiku kohale pordiplekki ava. 

· Keera emaplaadi kinnituskruvid kinni

· Alati veenduge parima tulemuse saavutamiseks, et teie installeeritavad komponendid sobivad omavahel kokku, et emaplaat toetab teiste komponentide kiiruseid!

· Soovitav on puhastada protsessori kivi ja jahutuse radiaator vanast termopastast ja kanda õhuke ühtlane kiht termopastat (saab osta süstlakujulises pakendis arvutikauplustest) protsessori kivile. Hoidke protsessorit ja teisi detaile ainult servadest, ärge puudutage skeemi või selle detaile! Pole mõtet liialdada termopastaga, liiga palju pastat pigem halvendab soojuse ülekannet protsessorilt radiaatorile. Vihje: termopasta laiali hõõrumiseks on väga mugav kasutada väikest tükki puhast ja õhukest kilet sõrme otsa pingule tõmmatult.

· Veenduge, et teie protsessor ja emaplaadi protsessori pesa on sama tüüpi ja teie emapleet toetab antud protsessorit. Asetage protsessor pessa, noolekesega nurk jääb fikseerimishoova poole. Ärge kasutage jõudu, vajutage protsessor rahulikult oma pesssa! Veenduge, et protsessor on lõpuni pesas. Fikseerige protsessor pöörates fikseerimishoob alumisse asendisse (hoob peab fikseeruma väikese klõpsuga). Kinnitage protsessori jahutus, jälgige et jahutus saaks peale õiget pidi! Hoides radiaatorist, proovige seda õrnalt liigutada ja katsetage, kas jahutus on korralikult kinnitatud. Ärge unustage ühendamast ventilaatori toitejuhet!

· Kontrollige oma emaplaadil protsessori siinikiiruse (FSB) „jumperi“ asendi vastavust oma protsessori siinikiirusega (FSB) (vt. joonis), vajadusel tõstke neid ümber (vt. oma emaplaadi kasutusjuhend!)

· Vajutage mälupesa otstes asetsevad hoovakesed alla. Kontrollige, et mälu ja mälupesad oleks ikka sama tüüpi! Asetage mälukaardid õiget pidi oma pesadesse (pesa valikuks tutvu oma emaplaadi kasutusjuhendiga). Vajutage mälukaart korralikult pessa, kinnitushoovad peavad seejuures liikuma tagasi üles.

· Tavaliselt on koos emaplaadiga kaasas uus kõvaketta ja disketiseadme IDE kaabel, kasuta neid vanade asemel. Kinnita IDE kaablid pesadesse, jälgi kumba pidi kaabel peab pessa minema! Kõvaketta kaabel kinnita IDE1 (mõnikord ka Primary IDE) pessa. 

· Aseta oma pesadesse kõik lisakaardid. Kui on, siis jälgi, et AGP pesa (videokaardi pesa) emaplaadi keskkoha poolses otsas olev väike hoovake tõuseks täiesti ülemisse asendisse. Soovitav on jätta kaartide vahele võimalikult suur vahe, eriti oluline on see videokaardi ja teiste kaartide vahel. See on vajalik parema jahutuse tagamiseks.

· Ühenda emaplaadi toitejuhtmed

· Ühenda esipaneeli, esipaneeli USB pordi ja heli (kui on) juhtmed (tutvu selleks oma emaplaadi kasutusjuhendiga). Esipaneelil olevate indikaatortulede juhtmete ühendamisel jälgi polaarsust, kui hiljem arvuti sisselülitamisel tuli ei hakka põlema, siis vaheta polaarsust.

· Ära jäta juhtmeid ja kaableid suvaliselt vedelema, köida nad kimpudesse, et nad ei segaks õhu vaba liikumist arvuti korpuses ja ei jääks kusagile ventilaatori vahele ega ette.

· Ühenda arvuti tagapaneelil arvuti lisaseadmed (klaviatuur, hiir, monitor jne)

· Ühenda arvuti vooluvõrku, lülitage arvuti sisse. Jälgige, et protsessori jahutuse ventilaator hakkaks korralikult tööle ning miski ei takistaks ventilaatori pöörlemist!

· Vajadusel seadke BIOS’e (Basic Input Output System) seaded vastavusse oma uue protsessoriga

· Kui arvuti ei võta pilti ette, eemaldage arvuti vooluvõrgust, asetage CMOS tühjendamise „jumper“ (clear CMOS data) asendisse Clear CMOS Data, oodake ca 10 sekundit, ühendage toide ja proovige uuesti.  See protseduur taastab BIOS’e vaikeseaded. Pärast seda on soovitav sättida BIOS’es paika ka uuesti kellaaeg ja kuupäev ning vaadata üle muud eelistused

· PROTSESSORI ÜLEKIIRENDAMINE (OVERCLOCKING) VÕIB PÕHJUSTADA SÜSTEEMI EBASTABIILSUST! ÜKSKI ÜLEKIIRENDAMISEST PÕHJUSTATUD RIISTVARA KAHJUSTUS EI KUULU GARANTII ALLA !

KLICKi garantii- ja hooldusosakond:

Mustamäe tee 44, Tallinn 10621

Avatud: E-R 9-20, L 10-18

e-post: 

 HYPERLINK "mailto:hooldus@k-arvutisalong.ee"
hooldus@klick.ee
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Protsessori taktsagedus





Protsessori kivi





(2) – protsessori taktsagedus


(5) – max temperatuur, mida protsessor kannatab: 


�


(7) – Max FSB: A=B=200MHz, C=266MHz, D=333MHz


emaplaadi siini kiirus saadakse, kui jagada FSB 2-ga








