Helikaardi kasutusjuhend

· Ava pakend, veendu, et pakendi sisu on komplektne ja terve.

· Võta kõik vajalik pakendist välja.

· Ettevaatust paigaldamisel!!! Helikaart kardab staatilist elektrit.

· Võimaluse korral soovitame paigaldada kaarti arvutihoolduses.

· Lülita arvuti välja, ava korpus, eemalda arvuti tagapaneelil olev plekk, paigalda ning kinnita kaart.

· Sulge arvuti korpus, lülita vool sisse ja käivita Windows.

· Kui ekraanile ilmub aken “New Hardware Found” vajuta hiirega  “cancel”

· Paigalda cd lugejasse.

· Tarkvara instaleerimiseks paigalda seadmega kaasasolev driverite cd plaat arvuti cd lugejasse ja oota kuni käivitub instaleerimisprogramm.

· Juhul kui programm ise ei käivitu ava My Computer ikoonile klikkides arvuti cd rom ja vali sealt setup.

· Edasise instaleerimisprotsessi käigus tuleb kindlasti valida sobiv keel ja vajutada ingliskeelse variandi puhul üsna mitu korda  YES ja NEXT Kui ilmub kiri warning… kliki Continue Anyway nuppule. Siis vajuta veel Yes,...... ja seejärel  Finish. 

· Seejärel tuleks arvuti restartida.

· Peale restarti tuleb veel päris mitu korda Yes ja Next nuppe pressida kuni tuleb ette kiri finich.

· Sellega on instaleerimine on edukalt läbi viidud.

Head kasutamist!
