HOLUX Bluetooth GPS vastuvõtja kasutusjuhend 
Lühikirjeldus 
HOLUX GPSlim236 juhtmeteta Bluetooth GPS vastuvõtja (1 joon.) – see on suure tundlikkusega GPS vastuvõtja, millel on Bluetooth, UART ühendused ja sisse ehitatud laetav aku. GPSlim236 konstruktsioon toetab SiRF Star III väikese võimsusega struktuuri.
GPSlim236 on kahefunktsiooniline GPS vastuvõtja. Ta edastab maakaaslaste informatsiooni läbi PDA või sülearvuti, ning täidab ka G-Mouse GPS vastuvõtja osa andmekaablit kasutades, edastades maakaaslaste signaali seadmesse ilma Bluetooth ühendust kasutamata.  

Ta vastab rangetele, näiteks autode navigatsiooni, kujutiste edasiandmise, jälgimise, turvasüsteemide, põllumajanduse ja muude valdkondade nõuetele. Selle seadme tööks on vajalik ainult vaba vaade taevasse ja toiteallikas  - energiavarustus. 
GPSlim236 kommuteerib teiste seadmetega läbi Bluetooth seadme, kasutades RS-232 või USB ühendust. Tal on  sisseehitatud laetav aku. Ta säilitab  vastu võetuid maakaaslaste informatsiooni, sellised nagu vastu võetud maakaaslaste viimased  asukohad, signaali tugevused, signaalide vastuvõtu kuupäevad ja kellaajad. 
Ta on võikese elektrienergia tarbimisega. GPSlim236 suudab üheaegselt vastu võtta kuni 20 maakaaslase signaale, juba leitud maakaaslaste signaalide korduv vastuvõtt toimub 100 ms jooksul ja seade uuendab maakaaslaste andmed iga sekundi möödudes. Väike energiatarbimine (Trickle-Power) lubab seadmel töötada pikka aega, Push-to-Fix abil saab kasutaja kiiresti leida oma asukoha koordinaadid. 
Tarkvara installeerimine
Tarkvara installeerimiseks PDA, DELL AXIM koos Bluetooth Manager, on vaja teha järgmist. (Mõningail juhtudel see võib natuke erineda. Bluetooth Manager on üks kõige populaarsematest programmidest, mida kasutavad Bluetooth seadmed).
1. Avage pihuarvutis “Bluetooth Manager”.
New > Connect

2. Leidke Bluetooth seadme “HOLUX GPSlim236”
Valige Explore a Bluetooth device > Next

3. Leidke Bluetooth seade
Next > klikkige HOLUX GPSlim236

4. Ühendage SPP Slave 
Valige SPP slave > Next > Finish

6. 5. Lõpetage Bluetooth Manager seadistamine
Klikkige ja hoidke HOLUX GPSlim236: SPP slave > Connect > Finish Bluetooth setup (näidatakse vastupidise noolega)

Katseprogrammi installeerimine
(GPSViewer.exe saab kasutada Microsoft Pocket PC pihuarvutites ja teistes samasugustes operatsioonisüsteemides).
1). Installeerige Microsoft ActiveSync oma arvutisse, kuidas seda teha, saate vaadata oma arvuti kasutamisjuhendist. 
2). Ühendage oma pihuarvuti Desktop PC UART ühendusega. Microsoft ActiveSync leiab automaatselt teie sülearvuti. 
3). Vajutage kaks korda GPSViewer.exe oma arvutis, Holux GPSViewer.exe programm installeerub automaatselt. 
4) PDA vajutage “Start”→ “Programs”→ “GPS Viewer”. 

5) Käivitudes GPS Viewer, ilmub aken.
6) Valige bodo kiirus: 38400, peale seda vajutage “Scan” allosas oma COM Port ühenduse skaneerimiseks (näiteks  IPAQ 3970 on väljundi liide COM8). Valige oma COM ühenduse (COM1 ~ COM10), peale seda vajutage “Open GPN” nupule. 
7) Valige “GPS Status” , et näha maakaaslaste vastuvõtu diagrammi, nagu on näidatud allpool. 
Draiveri installeerimine

Võite kasutada ükskõik millist GPSlim236 lisaseadmete andmekaablit, ilma draiverit installeerimata, välja arvatud GR230-A2 USB kaabel. GR230-A2 USB kaabli installeerimiseks tehke järgmist.

I. Kopeerige kogu GPSlim236 USB kataloog CD-st kõvakettale.
II. Ühendage GR-230-A2 USB arvutiga ilma GPSlim236 GPS vastuvõtjata. Arvuti alustab automaatselt programmi installeerimist, suunake draiver  GPSlim236 USB kataloogi.
Tähelepanu
Kinnitage  oma COM ühendus, et alustada navigatsioonprogrammi kasutamist. 
I. Vajutage <Start> menüü, valige → <Setting>, peale seda → <Controller>

II. Peale <Controller>, valige <System>.

III. Valige <Device Manager>.

IV. Leidke < Connector(COM & LPT)> ja kontrollige Virtual COM ühendust, mille tegi USB draiver. 

Pöörake tähelepanu sellele, et virtuaalne COM ühenduse number võib arvutites erineda. Enne navigatsiooniprogrammi kasutamist kinnitage COM ühenduse number, mille andis teie arvuti, mis andis teie navigatsiooni programmi seade. Vastasel korral navigatsiooniprogramm ei saa maakaaslaste signaale vale COM ühenduse seadmise tõttu. 
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