JAHUTUSTE JA TERMOPASTA KASUTUSJUHEND

Enne jahutuse või termopasta kasutamist tutvuge hoolikalt käesoleva juhendiga!

· Enne arvuti detailidega kokku puutumist maandage end näiteks radiaatori või arvuti korpuse vastu, staatiline elekter võib jäädavalt rikkuda teie arvuti detaili. Vihje: püüdke vältida arvuti monteerimise ajal sünteetilisest materjalist riideid ning kampsuneid!

· Eemaldage arvuti vooluvõrgust! Pistikut seinakontaktist välja tõmmates hoidke alati pistikust ja mitte juhtmest.

· Veenduge, et protsessori jahutus sobiks teie protsessorile ja on piisavalt võimas jahutamaks teie protsessorit. Liigne kuumus on protsessori suurimaks ohuks. Kui vahetate jahutust, siis on soovitav puhastada protsessori kivi tolmust ja vana termopasta jääkidest. Protsessorit hoidke servadest! Kui jahutuse radiaatoril ei ole kohe peal termopastat, on soovitatav kanda õhuke ühtlane kiht termopastat (saab osta süstlakujulises pakendis arvutikauplustest) protsessori kivile. Vt termopasta kasutamise kohta viimasest punktist.  Kinnitage jahutus, jälgige et jahutus saaks peale õiget pidi! Hoides radiaatorist, proovige seda õrnalt liigutada ja katsetage, kas jahutus on korralikult kinnitatud. Ärge unustage ühendamast ventilaatori toitejuhet! Jälgige, et õhk pääseks vabalt liikuma jahutuse ümbruses, et ventilaator hakkaks korralikult tööle ning et miski ei takistaks ventilaatori pöörlemist!

· Korpuse jahutuse paigaldamisel jälgige, et ventilaator hakkaks korralikult pöörlema, et miski ei takistaks tema tööd ega õhuvoolu vaba liikumist. Peab arvestama, et kuna arvutit läbiv õhuvool muutub suuremaks, koguneb sinna ka rohkem ja kiiremini tolmu ning seetõttu tuleb arvutit tihedamini puhastada. Vihje: tolmupuhastuseks on väga mugav kasutada suruõhku.

· Kõvaketta jahutuse installeerimise puhul jälgige samuti, et õhk pääseks vabalt liikuma. Perioodiliselt tuleb puhastada kõvaketast ja jahutust!

· Termopasta kantakse eelnevalt tolmust ja vana termopasta jääkidest korralikult puhastatud protsessori kivile. Protsessorit hoidke servadest! Termopastaga pole mõtet liialdada, sest liiga palju termopastat pigem halvendab soojuse ülekannet, seega pange algul pigem natuke vähem ja kui vaja, siis lisage hiljem juurde. Hõõruge termopasta laiali. Vihje: termopasta laiali hõõrumiseks on väga mugav kasutada väikest tükki puhast ja õhukest kilet sõrme otsa pingule tõmmatult. 
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Protsessori kivi





(2) – protsessori taktsagedus


(5) – max temperatuur, mida protsessor kannatab: 


�


(7) – Max FSB: A=B=200MHz, C=266MHz, D=333MHz


emaplaadi siini kiirus saadakse, kui jagada FSB 2-ga








