KÕVAKETTA KASUTUSJUHEND

Enne kõvaketta installeerimist tutvuge hoolikalt käesoleva juhendiga!

· Enne kõvaketta või teiste arvuti detailidega kokku puutumist maandage end näiteks radiaatori või arvuti korpuse vastu, staatiline elekter võib jäädavalt rikkuda teie arvuti detaili. Vihje: püüdke vältida arvuti monteerimise ajal sünteetilisest materjalist riideid ning kampsuneid!

· Hoidke kõvaketast antistaatilises pakendis kuni olete valmis seda installeerima. Varuge aega, et kõvaketta temperatuur tõuseks toatemperatuuriga samale tasemele.

· Ärge puudutage kõvaketta mikroskeemi! Ärge asetage kõvaketast magnetvälja (ettevaatust korpuse kõlariga (PC Speaker)!) ega jätke teda päikese kätte! Ärge laske kõvakettal kukkuda, ärge põrutage kõvaketast! Ärge kleepige midagi kõvaketta külge! Ärge avage kõvaketast!

· Et vältida info kaotamist, salvestage endale regulaarselt kõvakettal olevast infost tagavarakoopiaid ka mõnele teisele andmekandjale.

ATA kõvaketta installeerimine:

· Eemaldage arvuti vooluvõrgust. Pistikut seinakontaktist välja tõmmates hoidke alati pistikust ja mitte juhtmest.

· Tõstke „Jumper“ sobivasse asendisse:

· Master or Single Drive – kui kõvaketas on ainuke kõvaketas IDE kaabli küljes

· Drive is Slave – kui kõvaketas on lisa ketas ja peamine ketas on seatud “Master’iks”

· Master with non-ATA compatible drive – kui ketas on peamiseks kettaks ja sama kaabli küljes on CD seade. Tähelepanu! Soovitav on hoida kõvakettad ja CD seadmed erinevate IDE kaablite küljes

· Cable-Select Option (Default) – seda seadet kasutatakse Ultra ATA kaabli (tavaliselt on emaplaadi külge minev ots sinine, punane või kollane) kaabli puhul ja sel juhul on kõvaketas Master kui ta on ühendatud kaabli otsmise pistikuga või Slave, kui ta on ühendatud kaabli keskmise pistikuga
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Limit Capacity Option – seda seadet võib minna tarvis, kui süsteem ei toeta kogu kõvaketta suurust (vanemad emaplaadid toetavad kõvakettaid suurusega kuni 32 GB)

· Soovitav on kasutada UATA kaablit, kui arvuti emaplaat seda toetab.

· Ühendage IDE kaabli keskmisest pistikust kaugemal asuv pistik emaplaadi külge (täpse asukoha jaoks vaadake emaplaadi kasutusjuhendit, tavaliselt on selleks IDE 1 või Primary IDE pistik). Master’i puhul ühendage kõvaketta külge IDE kaabli teine ots, Slave’i puhul ühendage IDE kaabli keskmine pistik. Pistik läheb sisse ainult ühte pidi, ärge kasutage jõudu! 

· Ühendage kõvakettaga toitepistik. Pistik läheb sisse ainult ühte pidi, ärge kasutage jõudu!

· Asetage kõvaketas oma kohale, jälgige, et midagi ei jääks vastu kõvaketta mikroskeemi! Kinnitage kõvaketas 4 kruviga, kasutage ainult kõvaketta kinnitamiseks mõeldud kruvisid, ärge keerake neid kinni liiga tugevalt kuna see võib kahjustada kõvaketast!

· Ühendage toide ja lülitage arvuti sisse.

· Seadistused BIOS’es (Basic Input Output System): lubage LBA mode ja UDMA mode (Enable) kui võimalik, valige auto-detect võimalus, salvestage muudatused ja väljuge BIOS’st.

· Formaatige kõvaketas.

· Kui arvuti ei tunne ära kõvaketast: kontrollige, kas kõvaketas võttis pöörded üles, kui ei siis kontrollige toidet, kui jah, siis: veenduge, et teie emaplaat toetab sellise suurusega kõvaketast; kontrollige,  kas IDE kaabel on korralikult kinnitatud; kontrollige, kas ketas on lubatud BIOS’s

SATA (Serial ATA) kõvaketta installeerimine:

· Eemaldage arvuti vooluvõrgust.

· SATA kettal ei ole vaja ümber tõsta jumper’eid, need on mõeldud ainult tehases kasutamiseks.

· Ühendage SATA kaabli üks ots emaplaadi või SATA adapteri külge ja teine ots kõvaketta külge. SATA kaabli pistikud on võtmestatud, et tagada õiget orientatsiooni. Ärge kasutage jõudu!

· Ühendage toitekaabel kõvakettaga. 
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· Paigutage kõvaketas oma kohale ja kinnitage spetsiaalsete kõvaketta kruvidega. Ärge pingutage kruvisid liialt kuna see võib kahjustada kõvaketast!

· Ühendage arvuti vooluvõrku ja lülitage arvuti sisse.

· Arvuti peaks automaatselt ära tundma uue ketta, kui ei, siis tehke oma arvutile restart, minge BIOS’i ja määrake süsteem automaatselt ära tundma kõvaketast (auto-detect). Kui arvuti ikka ei tunne  kõvaketast ära: kontrollige, kas kõvaketas võttis pöörded üles, kui ei siis kontrollige toidet, kui jah, siis: kontrollige,  kas IDE kaabel on korralikult kinnitatud; kontrollige, kas ketas on lubatud BIOS’s

· Tähelepanu! Mõned vanemad süsteemid võivad klassifitseerida SATA ketta SCSI kettaks, kui kasutate SATA adapterit, see on normaalne, olgugi et te ei kasuta SCSI ketast. See ei mõjuta kõvaketta jõudlust ega mahutavust.
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