KORPUSE KASUTUSJUHEND

Enne korpuse kasutamist tutvuge hoolikalt käesoleva juhendiga!

· Vältige korpuse kokkupuutumist vee ja muude vedelikega! Kui see siiski juhtub, siis koheselt eemaldage arvuti vooluvõrgust! Edasine seadme kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrišokki. 

· Vältige korpuse kukkumist või muid füüsilisi vigastusi. 

· Ärge hoidke (eriti raskeid) esemeid arvuti peal.

· Korpuse ehitus tagab arvuti piisava ventilatsiooni ja hoiab ära arvuti komponentide ülekuumenemise. Ventilatsiooni tagamiseks ei tohi paigutada arvutit nii, et ventilatsiooni avad oleks kinni kaetud või midagi oleks nende ees. Ventilatsiooniavadega külge ei tohi paigutada vastu seina, lauda, kappi jne. Samuti peab arvuti taga olema vähemalt 15 cm vaba ruumi, et oleks tagatud õhu vaba liikumine. Ventilatsiooni tagamiseks ei soovita me asetada kõlarit pehmele pinnale, nt. voodile, vaibale vms.

· Vältige arvuti kasutamist tolmuses, suitsuses või niiskes keskkonnas.

· Ühendage arvuti toide (ja kõikvõimalikud sidekaablid nagu võrgukaabel jt) lahti äikese ajaks. Pistikut seinakontaktist välja tõmmates hoidke alati pistikust ja mitte juhtmest.

· Veenuge, et korpus on piisavalt suur mahutamaks teie emaplaadi ja teised detailid.

· Enne arvuti monteerima asumist maandage end näiteks radiaatori või arvuti korpuse vastu, staatiline elekter võib jäädavalt rikkuda teie arvuti detaili. Vihje: püüdke vältida arvuti monteerimise ajal sünteetilisest materjalist riideid ning kampsuneid!
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Installeerige kõik arvuti detailid. Võib olla vajalik eemaldada korpuse küljest vana emaplaadi pordiplekk, kui teie vana pordiplekk ei sobi uue emaplaadi portide paigutusega. Paigaldage uus pordiplekk.
Kontrollige, et emaplaadi kõikide kinnituskruvi aukude kohal oleks korpuses kas kinnituskoht või tugimutter, kui ei ole, siis paigaldage vastavatesse kohtadesse emaplaadi tugimutrid. Vältige puutumast detailide skeemi või nende elemente! Veenduge, et kõik tagapaneeli pordid satuksid täpselt oma kohtadele ja et kusagil ei jää mõni plekk pistiku ette. Kui vaja murdke vastava pistiku kohale pordiplekki ava. Sama jälgige esipaneelil installeerides kettaseadmeid. Ühendage kõik vajalikud toitejuhtmed ja andmekaablid. Lülitage arvuti sisse. Jälgige, et kõik ventilaatorid hakkaksid korralikult tööle ja et kusagil miski ei takistaks nende tööd või õhu vaba liikumist. 

Kui kohe peale sisselülitamist toiteplokk ennast välja lülitab (ventilaator jääb seisma ja vool arvutist kaob ära) (võib olla kuulda kerget siristavat häält), siis on teil mingi arvuti komponent lühises. Tavaliselt hakkab toiteplokk peale arvuti toite lahti ja kinni ühendamist uuesti tööle. Ärge jääge katsetama ühendades lahti erinevaid seadmeid arvutis vaid pöörduge hooldusesse, sest vastasel juhul on võimalik elektrilöögi saamine või tulekahju puhkemine. Kui arvuti sisselülitamisel tuleb kusagilt suitsu või kärsahaisu, eemaldage koheselt toitejuhe ja pöörduge hooldusesse! Kui arvuti hakkab küll tööle, aga toiteploki ventilaator pöörlema ei hakka, lülitage arvuti kohe välja ja pöörduge hooldusesse või toiteploki edasimüüja poole, sest toiteplokk põleb ilma jahutuseta läbi. 

Teatava aja tagant tuleb arvutit seestpoolt ja toiteplokki puhastada tolmust. Vihje: tolmupuhastuseks on väga mugav kasutada suruõhku.
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