MÄLU KASUTUSJUHEND

Enne mälu installeerimist tutvuge hoolikalt käesoleva juhendiga!

· Enne mälu või teiste arvuti detailidega kokku puutumist maandage end näiteks radiaatori või arvuti korpuse vastu, staatiline elekter võib jäädavalt rikkuda teie arvuti detaili. Vihje: püüdke vältida arvuti monteerimise ajal sünteetilisest materjalist riideid ning kampsuneid!

· Varuge aega, et mälu jõuaks kohaneda temperatuuri muutusega kui tulete külmast sooja ruumi.

· Hoidke mälu ainult servadest! Ärge asetage mälu magnetvälja ega jätke teda päikese kätte!

· Veenduge, et teie emaplaat toetab teie mälu (mälu tüüp, mälu suurus, mälu siinikiirus) 

· Kui teie arvutis on mitu mälu kaarti, siis on soovitav, et nad oleks sama siinikiiruse ja peidikmälu latentsusega (CL ehk Cache Latency) (kiirem on suurema siinikiiruse ja väiksema latentsusega mälu) (vastasel juhul hakkab kiirem mälu tööle ikkagi sama kiirusega, millega töötab aeglasem mälu). Väga hea on, kui mälud oleksid ka sama tootja omad, on olnud juhuseid, kus erinevate tootjate mälud koos ei toimi.

· Eemaldage arvuti vooluvõrgust! Ärge installeerige ega eemaldage mälu arvuti töötamise ajal!!! Pistikut seinakontaktist välja tõmmates hoidke alati pistikust ja mitte juhtmest.

· Vajutage mälupesa otstes asetsevad kinnitushoovakesed alla. Kontrollige, et mälu ja mälupesad oleks ikka sama tüüpi! Asetage mälu õiget pidi oma pesasse (pesa valikuks tutvu oma emaplaadi kasutusjuhendiga). Vajutage mälu korralikult pessa, kinnitushoovad peavad seejuures liikuma tagasi üles. Ärge rakendage liigset jõudu, sellega võite rikkuda nii mälu kui ka mälupesa! Vt joonis!

· Ühendage toide ja lülitage arvuti sisse. 
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Võimalikud probleemid:

· Pikk helisignaal näitab, et arvutisse ei ole mälu installeeritud. Kontrollige kas mälu on korralikult pesas. 

· Kui installeerisite eelnevaga võrreldes aeglasema mälu ja teil olid BIOS’es määratud käsitsi mälu kiirust puudutavad seaded, siis on võimalik, et teie arvuti ei lähe tööle. Sel puhul eemaldage arvuti vooluvõrgust, asetage CMOS tühjendamise „jumper“ (clear CMOS data) asendisse Clear CMOS Data, oodake ca 10 sekundit, ühendage toide ja proovige uuesti.  See protseduur taastab BIOS’e vaikeseaded. Pärast seda on soovitav sättida BIOS’es paika ka uuesti kellaaeg ja kuupäev ning vaadata üle muud eelistused

· Arvuti näitab, et on vähem mälu, kui peaks olema: kui kasutate integreeritud videokaarti, siis see tarvitab teatava osa arvuti operatiivmälust; võimalik, et teie arvuti ei tunne ära nii palju mälu; vanemad arvutid suudavad adresseerida vaid 16MB ühe „mälukivi“ (vt joonis) kohta, seega kui kasutate näiteks 128MB suurust 4 „kiviga“ mälu võib juhtuda, et arvuti peab seda 64MB-seks.

· Mälu siinikiirus on väiksem, kui peaks: veenduge, kas teie emaplaat toetab üldse sellist mälu siinikiirust; kui teil on mitu erineva siinikiirusega mälu, siis töötavad nad aeglasema mälu kiirusega; kontrollige BIOS’e seadeid; 
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