MONITORI KASUTUSJUHEND

Enne monitori kasutamist tutvuge hoolikalt käesoleva juhendiga!

· Vältige monitori kokkupuutumist vee ega muude vedelikega! Kui see siiski juhtub, siis koheselt eemaldage seade vooluvõrgust! Edasine seadme kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrišokki. Ärge tegelege monitoriga märgade kätega, see võib põhjustada elektrišokki! Vajadusel võib monitori välispinda puhastada niiske lapiga, kuid enne tuleb monitori juhe seinast välja tõmmata.

· Ärge võtke monitori lahti, ärge katsuge monitori jahutusavasid metallist esemetega, ärge pillake midagi monitori sisse läbi jahutusavade! Ärge hoidke kunagi mingit vedelikku sisaldavat anumat ega ka muid esemeid monitori peal!

· Ärge paigutage monitori päikese ega otsese kuumuse kätte (ka mitte radiaatori lähedale), ärge paigutage monitori magnetvälja (samuti ei ole soovitav hoida monitori lähedal kõlareid ega muid magnetiseeritud esemeid)! 

· Vältige monitori kukkumist või muid füüsilisi vigastusi, samuti abrasiivsete esemete kokkupuudet ekraaniga. Ärge asetage monitori kunagi kummuli nii, et ekraan puudutab lauda. Ärge kasutage monitori ilma monitori aluseta/jalata.

· Vältimaks kondenseerumisest tulenevat läbilöögiohtu varuge aega, et monitori temperatuur jõuaks ühtlustuda toatemperatuuriga.

· Vältige monitori kasutamist tolmuses, suitsuses või niiskes keskkonnas.

· Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi ventilatsiooniavasid kinni katta, samal põhjusel tuleks vältida monitori kasutamist voodil, diivanil vms pehmel pinnal

· Ärge kunagi kasutage monitori, kui elektrijuhe on kahjustunud, samuti ei tohiks juhtme peale astuda ega midagi sellele asetada

· Kui te ei kasuta monitori pikema aja vältel, siis on soovitav ta vooluvõrgust lahti ühendada. Samuti ühendage monitor vooluvõrgust lahti äikese ajal. Pistikut seinakontaktist välja tõmmates hoidke alati pistikust ja mitte juhtmest.

· Et vältida silmade pingutamist, ärge kasutage monitori ereda valguse taustal. Iga 45 minuti järel tehke regulaarselt puhkepause.

· Vältige monitori ekraani katsumist sõrme, pliiatsi või muu esemega (eriti kehtib see nõue LCD-TFT monitoride puhul). Vedelkristallekraani (LCD) vigastuse vältimiseks ei tohi ekraanile ega seda ümbritsevale alale suruda ega tõsta monitori ekraanist hoides. Ekraani vigastuse korral võib vedelkristall välja lekkida. Vedelkristalli sattumisel nahale tuleb see viivitamatult rohke veega maha uhtuda, riietele sattumisel tuleb need kohe sünteetilise pesuainega pesta.

· Asetage monitor kindlale alusele, kergesti ligipääsetava seinakontakti lähedale.

· Lülitage arvuti välja ja eemaldage vooluvõrgust. Pistikut seinakontaktist välja tõmmates hoidke alati pistikust ja mitte juhtmest.

· Juhtme seinakontaktist väljavõtmisel hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest

· Veenduge, et kohalik toitepinge sobib teie monitorile

· Ühendage signaalikaabel arvuti tagaküljel asuva videosignaali väljundiga (sinist värvi tavaliselt). Kui teie arvutil on eraldi installeeritud videokaart ja emaplaadile integreeritud videokaart, siis kasutage eraldi installeeritud videokaarti.

· Ühendage monitori toitejuhe monitoriga, ühendage monitori ja arvuti toide (osadel monitoridel ühendatakse toitejuhe arvuti toiteploki vastavasse pessa). Lülitage sisse nii arvuti kui monitor. Ärge liigutage monitori ühendatud juhtmetega!

· Parima pildi saamiseks reguleerige heledus ja kontrastsus paika. Selleks kasutage reguleerimisnuppe monitori esipaneelil(vt täpsemalt monitori kasutusjuhendist).

· Silmasõbraliku pildi saamiseks tuleks arvutis seadistada ka monitori pildi värskendussagedus vähemalt 75 Hz peale (reguleerida saab seda display setting’ute alt, erinevatel videokaartidel on seaded pisut erinevad)

· Sõltuvalt monitorist ja kasutatavast operatsiooni süsteemist võib olla vajalik/soovitatav installeerida ka driver’id.

Kui monitori vooluindikaator ei näita voolu olemasolu, veenduge, kas kõik kontaktid on korralikult ühendatud. Seejärel võiksite katsetada voolu olemasolu stepslis mõne teise elektritoitelise esemega, näiteks lambiga. Kui stepslis on vool olemas, võib hoopis monitori seinakontaktiga ühendav juhe olla kahjustunud. Selle kindlakstegemiseks proovige näiteks arvuti juhet monitori taha.

Kui  vool on olemas, kuid ekraanile ei teki mingeid kujutisi, siis veenduge, kas arvuti ja monitor on korralikult ühendatud ning kas arvuti on sisse lülitatud ning töötab tõrgeteta. 

Kui monitor ei tööta korralikult (imelikud helid või lõhn), ühendage see seinakontaktist lahti ning pöörduge ametliku edasimüüja või paranduse poole.

LCD-TFT monitori pilt võib olla natuke tumedam või heledam võrreldes CRT monitoriga. See ei mõjuta pildi üldist kvaliteeti.

Monitori ekraani puhastamiseks on soovitatav kasutada spetsiaalset puhastusvahendit ja spetsiaalseid puhastuslapikesi (võib kasutada ka pehmet riiet). Ärge kandke puhastusvahendit kunagi otse ekraanile. 

Täpsema informatsiooni ja erinevate reguleerimisvõimalustega tutvumiseks lugege palun oma monitori kasutusjuhendit (põhjalikum variant on tavaliselt monitoriga kaasasoleval CD-l)
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