PRINTERI KASUTUSJUHEND

Enne printeri kasutamist tutvuge hoolikalt käesoleva juhendiga!

· Vältige printeri kokkupuutumist vee ja muude vedelikega! Kui see siiski juhtub, siis koheselt eemaldage seade vooluvõrgust! Edasine seadme kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrišokki. Ärge tegelege printeriga märgade kätega, see võib põhjustada elektrišokki! Vajadusel võib printeri välispinda puhastada niiske lapiga, kuid enne tuleb printeri juhe seinast välja tõmmata.

· Ärge võtke printerit lahti! Ärge hoidke kunagi mingit vedelikku sisaldavat anumat ega ka muid esemeid printeri peal!

· Ärge paigutage printerit päikese ega otsese kuumuse kätte (ka mitte radiaatori lähedale), ärge paigutage printerit magnetvälja! Vältige printeri kukkumist või muid füüsilisi vigastusi. 

· Vältimaks kondenseerumisest tulenevat läbilöögiohtu varuge aega, et printeri temperatuur jõuaks ühtlustuda toatemperatuuriga.

· Vältige printeri kasutamist tolmuses, suitsuses või niiskes keskkonnas.

· Ärge kunagi kasutage printerit, kui elektrijuhe on kahjustunud, samuti ei tohiks juhtme peale astuda ega midagi sellele asetada

· Kui te ei kasuta printerit pikema aja vältel, siis on soovitav ta vooluvõrgust lahti ühendada. Samuti ühendage printer vooluvõrgust lahti äikese ajal. Pistikut seinakontaktist välja tõmmates hoidke alati pistikust ja mitte juhtmest.

· Avage pakend, veenduge, et pakendi sisu on komplektne ja terve.

· Võtke kõik vajalik pakendist välja.

· Avage printeri kaas ja eemaldage pakkematerjal ja kinnitusteibid.

· Ühendage printeri toide.

· Lülitage printer POWER nupust sisse.

· Paigaldage tindid või tooner(id) (kui vaja).

· Vajadusel vajutage tindi installeerimiseks nupule.

· Printeri ohjetarkvara installeerimiseks paigaldage seadmega kaasasolev cd plaat arvuti cd lugejasse ja oodake kuni käivitub installeerimisprogramm.

· Juhul kui programm ise ei käivitu, avage My Computer ikoonile klikkides arvuti cd rom’i sisu ja valige sealt setup.

· Edasise installeerimisprotsessi käigus jälgige juhiseid.

· Peale tarkvara installeerimist oleks soovitatav arvuti taaskäivitada (restart’ida) Start – Turn off – Restart nuppudele klikkides ja samal ajal ühendada arvuti ja printer kas USB või LPT kaabliga ning lülitada printer sisse.

· Printeri seadeid saate muuta avades CONTROL PANEL’ist  printerite kausta ja klikkides parema hiireklahviga installeeritud printerile ja valides Propertis –> Printing preferences.

· Parema tulemuse saamiseks on soovitatav kasutada originaalmeediat ja kulumaterjale.

Täpsema info ja kasutusvõimalustega tutvumiseks lugege palun oma printeri kasutusjuhendit.
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