ROOLI JA PEDAALIDE KASUTUSJUHEND

Enne rooli ja pedaalide kasutamist tutvuge hoolikalt käesoleva juhendiga!

· Vältige rooli ja pedaalide kokkupuutumist vee ja muude vedelikega! Kui see siiski juhtub, siis koheselt eemaldage rool ja pedaalid arvutist! Edasine rooli ja pedaalide kasutamine võib põhjustada arvuti kahjustumist või elektrišokki. Vajadusel võib rooli ja pedaalide välispinda puhastada niiske lapiga, kuid enne tuleb arvuti välja lülitada ja rool ning pedaalid arvutist lahti ühendada.

· Ärge võtke rooli ja pedaale lahti! Ärge üritage ise parandada oma rooli ega pedaale. 

· Ärge paigutage rooli ega pedaale päikese ega otsese kuumuse kätte (ka mitte radiaatori lähedale), ärge paigutage rooli ega pedaale magnetvälja! Vältige rooli ja pedaalide kukkumist või muid füüsilisi vigastusi, selleks paigutage nad kindlale alusele. Paigutage rool ja pedaalid nii, et juhtmed ei jääks käimisteele ette, sellega hoiate ära võimaluse juhtmetesse takerdudes rooli alla tõmmata või juhtmeid vigastada.

· Vältimaks kondenseerumisest tulenevat lühise tekkimise ohtu varuge aega, et rooli ja pedaalide temperatuur jõuaks ühtlustuda toatemperatuuriga.

· Vältige rooli ja pedaalide kasutamist tolmuses, suitsuses või niiskes keskkonnas.

· Ärge kunagi kasutage rooli ega pedaale, kui nende juhe on kahjustunud, samuti ei tohiks juhtmete peale astuda ega midagi sellele asetada

· Veenduge, et teie arvuti ja operatsioonisüsteem vastab rooli ja pedaalide normaalseks töötamiseks ette nähtud miinimumnõuetele (tutvuge oma seadme kasutusjuhendiga). 

· Avage pakend, veenduge, et pakendi sisu on komplektne ja terve.

· Võtke kõik vajalik pakendist välja.

Game Port’i ühendatava rooli puhul:

· Lülitage arvuti välja.

· Kui on, eemaldage vana rool ja pedaalid.

· Ühendage rooli kaabel arvuti tagapaneelil/helikaardil olevasse GamePort/MIDI porti, ühendage rooli ja pedaalide vaheline kaabel.

· Olemasolul ühendage rooli lisatoide.

· Lülitage arvuti sisse.

· Vajadusel installeerige kaasasolevad driver’id ja programmid, veenduge, et teie arvuti GamePort/MIDI pordi driver’id on installeeritud.

USB rooli puhul: 

· Kui on, eemaldage vana rool ja pedaalid.

· Ühendage rool arvuti USB porti, ühendage rooli ja pedaalide vaheline kaabel..

· Olemasolul ühendage rooli lisatoide.

· Vajadusel installeerige kaasasolevad driver’id ja programmid.

· Soovitav on mitte kasutada USB kaabli pikendust, sest USB kaabli pikkus normaalseks toimimiseks on piiratud 3-5 meetrile (kui just ei kasutata vahepeal signaali võimendit).

Täpsema info ja kasutusvõimalustega tutvumiseks lugege palun oma rooli ja pedaalide kasutusjuhendit.

Vältige liigset jõudu rooli ja pedaalide kasutamisel! 

HOIDKE SEADMED PUHTANA! Ärge kasutage puhastamiseks vedelikke ega aerosoole, kasutage puhast pehmet niisket lappi.

Ühendage rooli lisatoide ja kogu arvuti vooluvõrgust lahti äikese ajal. Pistikut seinakontaktist välja tõmmates hoidke alati pistikust ja mitte juhtmest.

KLICKi garantii- ja hooldusosakond:

Mustamäe tee 44, Tallinn 10621

Avatud: E-R 9-20, L 10-18

e-post: 

 HYPERLINK "mailto:hooldus@k-arvutisalong.ee"
hooldus@klick.ee
