TOITEPLOKI KASUTUSJUHEND

Enne toiteploki kasutamist tutvuge hoolikalt käesoleva juhendiga!

· Vältige toiteploki kokkupuutumist vee ja muude vedelikega! Kui see siiski juhtub, siis koheselt eemaldage toiteplokk vooluvõrgust! Edasine seadme kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrišokki. 

· Ärge võtke toiteplokki lahti! 

· Ärge toppige esemeid sisse toiteploki jahutusavadest!

· Ärge jätke toiteplokki päikese ega otsese kuumuse kätte, ärge paigutage toiteplokki magnetvälja! Vältige toiteploki kukkumist või muid füüsilisi vigastusi. 

· Toiteploki ehitus tagab piisava ventilatsiooni ja hoiab ära toiteploki ülekuumenemise. Ventilatsiooni tagamiseks ei tohi paigutada arvutit nii, et toiteplokist väljuv õhuvool oleks takistatud. Arvuti taga peab olema vähemalt 15 cm vaba ruumi.

· Vältimaks kondenseerumisest tulenevat lühise tekkimise ohtu varuge aega, et toiteploki temperatuur jõuaks ühtlustuda toatemperatuuriga.

· Vältige toiteploki kasutamist tolmuses, suitsuses või niiskes keskkonnas.

· Ärge kunagi kasutage toiteplokki, kui mõni elektrijuhe on kahjustunud.

· Ühendage arvuti toide (ja kõikvõimalikud sidekaablid nagu näiteks võrgukaabel)  lahti äikese ajaks. Pistikut seinakontaktist välja tõmmates hoidke alati pistikust ja mitte juhtmest.

· Veenuge, et toiteplokk on piisavalt võimas teie arvuti toitmiseks. Kui kasutate P4 protsessorit, veenduge, et toiteplokil oleks olemas P4 protsessori lisatoite juhe.

· Kui vahetate toiteplokki, ühendage lahti arvuti toitejuhe (kui monitori toitejuhe on ühendatud toiteplokiga, siis ka see), ühendage lahti kõik toitejuhtmed (emaplaadilt, kettaseadmete küljest jne). Keerake lahti toiteplokki kinni hoidvad kruvid. Ettevaatust, et toiteplokk ei kukuks arvutis oma kohalt!!! Eemaldage vana toiteplokk.

· Asetage uus toiteplokk oma kohale, kinnitage kruvid. Ühendage kõik toitejuhtmed (emaplaadi, kettaseadmete külge jne) (tutvuge selleks oma emaplaadi ja lisaseadmete kasutusjuhenditega). Kui kõik on ühendatud, ühendage arvuti toitejuhe, vajadusel monitori toitejuhe. Veenduge, et toitejuhtmed ei hakka segama protsessori jahutuse ventilaatori pöörlemist! Köitke toitejuhtmed kimpu(desse). Lülitage arvuti sisse. 

Kui kohe peale sisselülitamist toiteplokk ennast välja lülitab (ventilaator jääb seisma ja vool arvutist kaob ära) (võib olla kuulda kerget siristavat häält), siis on teil mingi arvuti komponent lühises. Tavaliselt hakkab toiteplokk peale arvuti toite lahti ja kinni ühendamist uuesti tööle. Ärge jääge katsetama ühendades lahti erinevaid seadmeid arvutis vaid pöörduge hooldusesse, sest vastasel juhul on võimalik elektrilöögi saamine või tulekahju puhkemine. Kui arvuti sisselülitamisel tuleb kusagilt suitsu või kärsahaisu, eemaldage koheselt toitejuhe ja pöörduge hooldusesse! Kui arvuti hakkab küll tööle, aga toiteploki ventilaator pöörlema ei hakka, lülitage arvuti kohe välja ja pöörduge hooldusesse või toiteploki edasimüüja poole, sest toiteplokk põleb ilma jahutuseta läbi. 

Teatava aja tagant tuleb toiteplokki puhastada tolmust. Kasutage selleks suruõhku.
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