VÕRGUKAARDI KASUTUSJUHEND

Enne võrgukaardi installeerimist tutvuge hoolikalt käesoleva juhendiga!

· Enne võrgukaardi kätte võtmist maandage end näiteks radiaatori või arvuti korpuse vastu, staatiline elekter võib jäädavalt rikkuda teie võrgukaardi. Samuti maandage end enne kokkupuudet emaplaadi või mõne muu arvuti detailiga. Vihje: püüdke vältida arvuti monteerimise ajal sünteetilisest materjalist riideid ning kampsuneid!

· Varuge aega, et võrgukaart jõuaks kohaneda temperatuuri muutusega kui tulete külmast sooja ruumi.

· Ärge asetage võrgukaarti ega teisi arvuti detaile magnetvälja ega jätke neid päikese kätte!

· Ühendage arvuti lahti vooluvõrgust! Pistikut seinakontaktist välja tõmmates hoidke alati pistikust ja mitte juhtmest.

· Kui on, siis eemaldage vana võrgukaart (enne on soovitav eemaldada ka vanad võrgukaardi driver’id), selleks eemaldage kinnituskruvi, tõmmake võrgukaart pesast välja. Vältige kaardi skeemi puudutamist, hoidke kaarti ainult servadest!

· Asetage uus võrgukaart pessa ja vajutage korralikult sisse. Ärge rakendage liiga suurt jõudu kuna nii võite vigastada kaarti, pesa või emaplaati! Kinnitage kinnituskruvi. 

· PCMCIA võrgukaardi puhul sisestage võrgukaart õiget pidi PCMCIA pessa, ärge tarvitage liigset jõudu, lükake kaart rahulikult lõpuni sisse.

· Ühendage arvuti toide ja lülitage arvuti sisse. Installeerige uued driver’id. 

· Ühendage võrgukaabel. Vajadusel seadistage oma internetiühendus.

· Täpsema info saamiseks ja võrgukaardi erinevate võimaluste kasutamiseks tutvuge oma võrgukaardi kasutusjuhendiga.

· Soovitatav on kasutada äikese kaitset. Siiski oleks igal juhul mõistlik äikese ajaks tõmmata välja võrgukaabel (ja loomulikult ka arvuti toitekaabel), kuna vastasel juhul võib äike rikkuda teie võrgukaardi või terve arvuti. Täiesti reaalne on ka tulekahju tekkimise oht!
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